
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Borne écrou 6 pans avec pattes avec capacité par
borne 2x25mm²

REF. 0 340 43  LEGRAND  

Borne écrou 6 pans
Largeur fente (passage du câble) 7,4mm - Hauteur hors tout 49mm - Entraxe de fixation 37mm
Avec capacité par borne 2 x 25mm²
Avec pattes

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'  Non

Section  25-25 mm²

Section  16-16 mm²
Section de raccordement cable
rigide  25-25 mm²
Section de raccordement cable
souple  25-25 mm²

Courant assigné In  157 A

Tension  230 V
Finition raccordement électrique
1  Autre
Finition raccordement électrique
2  Raccordement à vis

Nombre de pôle(s)  1
Nombre de positions de serrage
par pôle  1  

Mode de pose  Autre

Matériau du corps isolant  Thermoplastique

Température de fonctionnement  -5-40 °C
Classe d'inflammabilité du
matériau isolant selon UL 94  Autre

Largeur  48 mm

Hauteur  49 mm

Profondeur  25.8 mm

Plaque de fermeture requise  Non

Couleur  Noir

Transparent  Non

EAN/Gencode  3245060340438

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage   
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