Retis solutions 40. PRODUITS

ENERGIE THERMO-RETRACTABLES

Présentation : Pieces de couleur noire.

Application : Isolation, étanchéité, protection mécanique de raccordement.

Domaine : Cables basse tension en aérien et en souterrain.

Mise en ceuvre : mise en place du produit, puis rétractation a l'aide d'une torche ou d'un pistolet a air chaud.
Pour plus de données techniques, veuillez nous consulter

CAPUCHON THERMO-RETRACTABLE

> Réalisation d'étanchéité sur cables.
> Munis d'adhésifs pour I'étanchéité.
> Excellente protection électrique et mécanique

Diametre de cable Diam. Avant rétreint  Diam. Apres rétreint

Référence Codet couvert o iy
CRB1025 67 29 403 4,53 11 mm 14 4
CRR1670 67 29 408 9319 mm 24 8
CRR150 67 29 410 95 a 150 mm 25 8.5
CRC1627 67 98 607 18 a32 mm 40 17
CRC2648 67 98 609 26 250 mm 57 25
CRC4680 67 98 612 45 3 85 mm 105 45

EXTREMITE 2 OU 4 SORTIES

> Isolation et protection des épanouissements de cables.
> Excellente protection électrique et mécanique.
> Autoextingibles.

Diam. Avant - Apres rétreint

Référence Codet Nombre Conducteurs
Coté cable Coté conduc.
E2R1035 67 98 316 2 30-10 mm 12-4 mm
E4R1035 67 98 302 4 35-15 mm 13-4 mm
E4R50150 67 98 303 4 60-25 mm 25-8 mm
E4R240 67 98 304 4 95-36 mm 35-14 mm

BOUT PERDU RETRACTABLE

> Les bouts perdus thermorétractables BPR sont enduits intérieurement d’un adhésif thermofusible.

Référence Codet Sections mm?

BPR10-35 67 98 665 10a 35

BPR50-95 67 98 675 50 a 95
BPR150-240 67 98 685 150 a 240
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